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D I G I T A L  &  S C R E E N  P R I N T I N G  A L U M I N I U M

Aluminium
- AlMg 1 ½ hart, (5005)

Eloxalschicht
- DuraPor25 : 23 - 25 Mikron

- DuraPor20 : 19 - 21 Mikron

- DuraPor15 : 13 - 15 Mikron

Basisfarbe
- Silber

Haltbarkeit
3 Monate unter der 

folgende Umstände:

- Relative Luftfeuchtigkeit: 

50 - 55 %

- Temperatur: 18 - 25 °C

- In Originalverpackung

Oberfl ächenstrukturen
- Mat: in jeder Dicke 

erhältlich

- Satin: in jeder Dicke 

erhältlich außer: 2.5, 3.0 

und 4.0 mm

- Glossy: nur in 0.5 mm 

erhältlich

Materialdicken
- 0.3 mm

- 0.5 mm

- 0.8 mm

- 1.0 mm

- 1.5 mm

- 2.0 mm

- 2.5 mm

- 3.0 mm

- 4.0 mm

DuraPor eloxierte Aluminiumplatten

DuraPor Platten sind eloxierte Aluminiumplatten mit 

offenen Poren und einer dekorativen Oberfl ächenstruktur. 

Diese Basisplatte ist geeignet für Digitaldruck und 

Siebdruck. Darüber hinaus ist diese Platte auch für die 

meisten Aluminiumdrucker anderer Marken geeignet. 

Diese Platten haben keine Schutzschicht, aber dank der 

Spezialverpackung können wir eine Haltbarkeit von 3 

Monaten garantieren.


