
www.polychromal.com
T:  +31 (0)72 567 07 99 
E:  products@polychromal.nl  

Polychromal B.V.
Marterkoog 8, 1822 BK Alkmaar, The Netherlands

©
 2

02
3 

Po
ly

ch
ro

m
al

 B
.V

.  
D

es
ig

n:
 w

w
w

.e
m

og
y.

nl
  2

02
30

9V
11

Polychromal B.V.
Marterkoog 8, 1822 BK Alkmaar, The Netherlands

T:  +31 (0)72 567 07 99 
E:  products@polychromal.nl  www.polychromal.com

D I G I T A L  &  S C R E E N  P R I N T I N G  A L U M I N I U M

Aluminio
- AlMg 1, ½ duro, (5005)

Capa anodizada
- DuraPor25 : 23 - 25 micrones

- DuraPor20 : 19 - 21 micrones

- DuraPor15 : 13 - 15 micrones

Color base
- Plateado

Conservabilidad
3 meses en las siguientes 

circunstancias:

- Humedad relativa: 50 - 55%

- Temperatura: 18 - 25ºC

- En el embalaje original

Estructuras superfi ciales
- Mat: disponible en 

todos los espesores

- Satin: disponible en todos 

los espesores excepto: 

2.5, 3.0 y 4.0 mm

- Glossy: solo disponible 

en 0.5 mm

Espesores de 
materiales

- 0.3 mm

- 0.5 mm

- 0.8 mm

- 1.0 mm

- 1.5 mm

- 2.0 mm

- 2.5 mm

- 3.0 mm

- 4.0 mm

Placas de aluminio anodizado DuraPor

Placas de DuraPor son placas de aluminio anodizado con 

poros abiertos y una estructura decorativa en la superfi cie. 

Esta placa base se puede imprimir tanto digitalmente 

como mediante serigrafía. Además, esta placa también 

es adecuada para la mayoría de las impresoras de 

aluminio de otras marcas. Estas placas no tienen una capa 

protectora, pero gracias al embalaje especial podemos 

garantizar una durabilidad de 3 meses.


